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Kompakte Abmessungen -

Starke Leistungen

Temperatur- und Klima-Priifschranke WTL und WKL
— ideal fiir den Einsatz im Labor

7~ \
Weiss Umwelttechnik GmbH WEISS
Simulationsanlagen « Messtechnik T@K




Unser Beitrag...

Reproduzierbare Umweltbedingungen fiir zuverlassige Priifergebnisse...

Klein mit groRer
Wirkung...

Reproduzierbare Temperatur- und
Klimaprifungen direkt am Arbeits-
platz.

Das ermaoglicht Weiss mit den Gera-
ten WTL und WKL.

Diese Baureihe wurde speziell fur
den Laboreinsatz entwickelt.

Kompakt die Abmessungen — groR
die inneren Werte.

3,5 TFT-Farb-Touch-Panel und unabhdngiger,
einstellbarer Temperaturbegrenzer (tmin/tmax)

Vielseitig rund um die
Uhr...

® Regelung und Programm-
steuerung SIMPAC* mit
Programmspeicher fiir
max. 100 Programme

® 3,5 TFT-Farb-Touch-Panel

® Ethernet-Schnittstelle zur
Kommunikation mit einem
bauseitigen Rechner

® USB-Schnittstelle zur Doku-
mentation der Messdaten per
USB-Stick

® groRes Beobachtungsfenster
und beleuchteter Innenraum

® hochwertige Doppeldichtung

® 50 mm Rohrdurchfiihrung

@ cinstellbare Uber- und Unter-

temperatursicherung mit sepa-

ratem Fuhler (Prafgutschutz
nach EN 60519-2, 1993)
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Gut geriistet...

Die Temperatur- und Klimapriifgerate
erfullen im Rahmen der technischen
Daten Priifnormen wie z. B. DIN, ISO,
MIL, IEC, DEF oder ASTM.
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Feuchtediagramm: 1 Standardarbeitsbereich
2 Erweiterter Klimaarbeits-
bereich (Option Druckluft-
trockner)




Die umfangreiche Standardausfiihrung...

... im Labor

® 32-Bit-SIMPAC™-Steuerung mit ® 1 Rohrdurchfiuhrung 50 mm ® kapazitiver Feuchtesensor
3,5” TFT-Farb-Touch-Panel ® 1 Einlegerost ® Schnittstelle IEEE 488
® Beobachtungsfenster ® Kalibrierung von 2 Temperatur- ® Schnittstelle RS 485
® Priifraumbeleuchtung werten bei WTL und 2 Feuchte- ® Drucklufttrockner
® unabhangiger, einstellbarer werten bei WKL mit Zertifikat ® zusatzliche Rohrduchfiihrungen
Temperaturbegrenzer tmin/tmax ® zusatzliche Einlegeroste
® potentialfreier Kontakt fur ® Unterbau mit Rollen
Prufgutabschaltung (ist Standard bei WKL 34/70
® Ethernet-Schnittstelle . und WKL 64/70)
® USB-Schnittstelle Optlonen ann ® autom. Wassernachspeisung (WKL)
® Kailtekreislauf luftgekuhlt ® Entsalzungseinrichtung (WKL)
® psychrometrisches Feuchtemess- @ Softwarepaket SIMPATI* ® Sonderspannungen
system bei WKL ® Temperaturmessung am Prifgut
Die technischen Daten...
Typ WTL / Temperatur WTL WTL WTL WTL WTL WTL
Typ WKL / Klima WKL WKL WKL WKL WKL WKL WKL WKL WKL
34/+10| 34/40 | 34/70 | 64/+10| 64/40 | 64/70 100/+10 100/40 | 100/70
Prifrauminhalt ca. | 34 34 34 64 64 64 100 100 100
Prifraumabmessungen Hohe mm 310 310 310 400 400 400 500 500 500
Breite mm 350 350 350 470 470 470 490 490 490
Tiefe mm 300 300 300 345 345 345 400 400 400
AuBenabmessungen Hohe mm 980 980 1730 1070 1070 1780 1190 1190 1190
Breite mm 640 640 640 760 760 760 780 780 780
WTL Tiefe mm - 750 750 - 800 800 - 930 930
WKL Tiefe mm 9302 9302 7505 9803) 9803) 8005 | 11054 | 11054 | 11054
mit optionalem Unterbau Hohe mm 1730 1730 = 1780 1780 = 1880 1880 1880
Tiefe mm 750 750 - 800 800 - 930 930 930
Leistungen fiir Temperaturpriifungen
Maximaltemperatur °C +180 +180 +180 +180 +180 +180 +180 +180 +180
Minimaltemperatur °C +10 -40 -70 +10 -40 -70 +10 -40 -70
Temperaturdnderungsgeschwindigkeit
Kihlen K/min 3,0 6,0 3,0 3,0 5,0 2,5 3,0 5,0 3,5
Heizen K/min 2,0 4,0 4,0 2,0 3,5 3,5 2,0 3,5 3,5
max. Warmekompensation W - 800 550 - 800 550 - 1100 700
Temperaturabweichung, zeitl.h K +0,3 bis 1,0
Temperaturhomogenitat, rauml.”? K +0,5 bis 2,0
Leistungen fiir Klimapriif. - nur WKL
Temperaturbereich °C +10 bis +95
Taupunkttemperaturbereich °C +5,5 bis +94
Feuchtebereich % r.F. 10 bis 98
Feuchteabweichung, zeitlich % r.F. +1 bis £3
Temperaturabweichung, zeitl.) K +0,3 bis +0,5
Temperaturhomogenitat, rauml.”? K +0,5 bis +1,5
Elektroanschluss 1/N/PE AC 230 V =10 %/50 Hz
max. Anschlussleistung kw 1,8 1,8 2,5 1,8 1,8 2,5 2,7 3,0 3,5
max. Stromaufnahmen ca. A 8 8 11 8 8 12 12 13 15
Schalldruckpegel ©) dB(A) 56 56 59 56 56 59 56 56 59
Kondensator luftgekiihlt
Gewicht kg 110 | 110 | 130 | 120 | 120 | 140 | 170 | 190 | 210

Die Leistungswerte beziehen sich auf +25 "C Umgebungstemperatur
D nach IEC 60068-3-5. 2 bei Verwendung des optionalen Unterbaus reduziert sich die Tiefe auf 750 mm. 3) bei Verwendung des optionalen
Unterbaus reduziert sich die Tiefe auf 800 mm. 4 bei Verwendung des optionalen Unterbaus reduziert sich die Tiefe auf 930 mm.

5) Tiefe mit serienmaRigem Unterbau. 6 gemessen in 1 m Abstand vor dem Gerédt in 1,6 m Hohe bei Freifeldmessung.

7) bezogen auf den eingestellten Sollwert im Temperaturbereich von Minimaltemperatur bis +150 °C.

Technische Anderungen vorbehalten. Gerite sind teilweise mit Optionen abgebildet.



Priiftechnik fiir Profis. Test the best...
'

Fir Temperatur- und Klimaprifun-  Fordern Sie auch

gen steht eine komplette Produkt- -

linie mit Prifraumvolumen von ca. unsere WeItEI"EI_l
34 | bis 2160 | und Arbeitsbereichen ~Prospekte zu diesem
von -75 ... +180 'Cund 10 ... 98 % Themenbereich an...
r. F. zur Verfigung.

AuRerdem bieten wir ein umfassen-

des Programm praxiserprobter Prif-

systeme speziell fir Bewitterungs-,

Temperaturschock-, Korrosions- und

Langzeitprifungen in Forschung,

Entwicklung, Qualitatssicherung und

Produktion.

Als einer der bedeutendsten Her-
steller von Simulationsanlagen welt-
weit bietet Weiss Umwelttechnik
selbstverstandlich das gesamte
Spektrum hochwertiger Priftech-
nik: Von wirtschaftlichen Serienge-
raten bis hin zu GroRraum-Systemen
und prozessintegrierten Anlagen
nach Kundenspezifikation.

Konstante Klimawelten

Klimapriifschrianke Typenreihe WK3/0
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Weiss Umwelttechnik GmbH WEISS
Simulationsanlagen - Messtechnik TECHNIK

Ein leistungsfahiger After-Sales-Ser-
vice sorgt flr eine optimale Betreu-
ung unserer Kunden und eine hohe
Betriebssicherheit der Anlagen.

Jahrzehntelange Erfahrung in den
unterschiedlichsten Anwendungs-

bereichen und der intensive Mei- . ¥  perfektion in
nungsaustausch mit unseren Kun- Leistung, Ausstattung und Design
den |n a”er Welt S|nd Garant fur Priifschranke fiir Temperatur und Klima WT3 und WK3

eine gute Zusammenarbeit.

Wenn Sie also Wert legen auf Know- ) _
how, Service und Sicherheit rund- @) e Simaneimssen HeEsacm
um, fragen Sie Weiss Umwelttech-
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Weitere Informationen, Technische

AuRenbiiros in Deutschland, Toch- Gepr.}.':tsc?nflfﬁﬁ'sgﬁﬂirfng von

pharmazeutischen Produkten gemaR der ICH-Richtlinie Q1A

tergesellschaften und Vertretungen ank nach ICH-Ri

weltweit finden Sie unter

- -
www.weiss.info e vmmeseane oo [HES
@@ Group Simulationsanlagen + Messtechnik Twl(

—~ | Weiss Umwelttechnik GmbH
WEISS Simulationsanlagen - Messtechnik
TECHNIK | 35447 Reiskirchen-Lindenstruth/Germany - Greizer Str. 41-49

Telefon +49 6408 84-0 - Telefax +49 6408 84-87 10
www.weiss.info - www.wut.com - E-Mail: info@wut.com

D-Nr. KP 3.15/54092




