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Was bedeutet HALT/HASS?

Kombinierte HALT- (Highly Accelerated Life
Test) und HASS-Prifungen (Highly Accele-
rated Stress Screen) helfen dem Anwender,
neu entwickelte Produkte in sehr kurzer Zeit
fit fur den Praxiseinsatz zu machen. Bei
diesen Prifungen mit beschleunigter Alte-
rung werden Produktfehler zum frihestmdogli-
chen Zeitpunkt entdeckt.

Obwohl der Priufablauf bei beiden Testarten
ahnlich ist, unterscheiden sie sich doch
erheblich voneinander. Der HALT-Test wird
in der Phase der Produktentwicklung einge-
setzt. Dabei werden bekannte produktspezi-
fische Grenzen hinsichtlich Temperatur und
Vibration absichtlich Uberschritten, um die
Pruflinge zerstéren zu konnen. Bei stetig
steigender Beaufschlagung des Priflings mit
Temperatur und Vibration wahrend des
Testlaufes soll herausgefunden werden,
wann welches Bauteil am Prifling zerstort
wird. Damit werden Schwachstellen im Ent-
wicklungsverfahren aufgezeigt. Erkannte
Mangel kénnen bis zu einem Redesign des
Produktes fuhren.

Die im HALT-Test definierten minimalen und
maximalen Betriebsbedingungen dienen im
HASS-Test als Grenzwerte. Dieser Test wird
in der Phase der Produktendkontrolle mit
dem Ziel eingesetzt, wéhrend des Tests
keine Defekte mehr zu registrieren. Der
HASS-Test dient somit als Bestatigung eines
sorgfaltig durchgefiihrten HALT-Testes. Mit
erfolgreich bestandenen Tests kann die
spatere Lebensdauer eines Produktes bis
zum Spatausfall erheblich verlangert werden.

HALT/HASS-Prifschrank
Sigma

Der HALT/HASS-Prifschrank Sigma mit den
zwei Prufraumgréen 800 und 1.800 Liter
bietet beste Rahmenbedingungen fir effekti-
ve HALT/HASS-Prifungen. Mit einem groRRen
Temperaturbereich von -100C bis +200C
und hohen Temperaturanderungsgeschwin-
digkeiten bis zu 80 K/min wird ein erheblicher
thermischer Stress erzeugt. Die schnelle
Abkuhlung der Prufraumluft wird mit flissi-
gem Stickstoff erreicht. Die horizontale ge-
fuhrte temperierte Luft kann mit speziellen
Vorrichtungen (als Option erhaltlich) direkt
auf den Prufling umgeleitet werden. So wird
eine schnelle und gezielte Umtemperierung
des Priflings gewahrleistet.

Priifraum mit Vibrations-Priftisch und horizontaler
Luftfihrung (Luftgeschwindigkeit bis zu 18 m/s)

Die Vibration findet auf einem eigens fir
HALT/HASS-Anwendungen konzipierten
Priftisch statt. Die Vibrationen werden
durch pneumatische Zylinder erzeugt, die
von unten an den segmentierten Tisch
schlagen. Sowohl die TischgréRe als
auch die Anzahl der Zylinder wird fur den
jeweiligen Anwendungsfall ausgewahit.
Auf diese Weise wird die Leistung des
Pruftisches an den Prufling und dessen
GroflRe und Gewicht angepasst.

Pruftisch mit pneumatischen Zylindern

Im Idealfall werden auf dem Tisch Vibra-
tionen mit 6 Freiheitsgraden von bis zu
30g im Frequenzbereich zwischen 5 und
3.000 Hz erreicht. Hohere Frequenzen
sind mdglich, allerdings hat sich aus der
Praxis ergeben, dass Frequenzen Uber
3.000 Hz nicht mehr an den Prifling
Ubertragen werden koénnen und daraus
keine vernilinftigen HALT/HASS-
Prufungen resultieren.
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Im Bereich bis 3000 Hz bleibt die Vibration
auf dem segmentierten Priftisch duRerst
homogen.

Segmentierter Priftisch

Die Segmentierung und der 3-Schichten-
aufbau des Priftisches hat einen entschei-
denden Vorteil: Im HALT/HASS-Priif-
schrank Sigma ist die dreidimensionale
Vibrationsintensitat Gberall auf dem Prif-
tisch nahezu gleich. Durch die mehrgeteilte
Pruftischplatte treten keine stérenden Ei-
genschwingungen auf, wie sie ein unseg-
mentierter Pruftisch erzeugt.
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GleichméaRige Verteilung der Vibrations-Intensitat in drei
Dimensionen (TischgroRe 960 x 660 mm)

In der Praxis hat sich gezeigt, dass der
HALT/HASS-Prifschrank Sigma aufgrund
der idealen Vibrationsverteilung und —an-
regung auf dem Priftisch Produktméangel
doppelt so schnell aufdecken kann, wie
vergleichbare Priufschranke anderer Her-
steller.
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Schrankaufbau

Die Hauptkomponente des fahrbaren Prif-
schrankes Sigma ist der segmentierte Pruf-
tisch (3) mit den darunter befindlichen pneu-
matischen Zylindern mit zugehériger Steuer-
und Regeleinheit (4). Die Prufraumluft wird
vom Ventilator (2) aus dem Prufraum (1)
gesaugt und Uber die elektrischen Heizungen
(5) gefuhrt. Zur Kiihlung der Prufraumluft wird
flissiger Stickstoff zudosiert (6). Bei der
Planung eines Halt/Hass-Prifschrankes ist
schon im Vorfeld auf die bendétigte Stromver-
sorgung, eine Ableitung der stickstoffhaltigen
Prufraumluft (9), eine Druckluftversorgung (8)
und die Verbindung zu einem ausreichend
dimensionierten Flissig-Stickstoff-Tank (6)
zu achten.

Software SSC ™- 2000

Standardausfuhrung Vorteile auf einen Blick

Das Bedienpanel des Prifschrankes Sigma
(7) besteht aus einem Industrie-PC mit LCD- ' PC mit 17“-Farbmonitor, Maus . Mehr gleichméaRige und kontrollierbare
Flachbildschirm und CD-Laufwerk sowie ' 2 Durchfuhrungen je £70 mm Energie unterhalb der Halt/Hass-
diversen Sicherheitseinrichtungen wie Tem- *  Fenster, beheizt relevanten Frequenz von 3000 Hz
peraturbegrenzer und dem Not-Aus-Schalter. *  Innenbeleuchtung durch segmentierte Priiftischplatte
Die windowsbasierte Regelungssoftware *  Fahrbare Ausfiihrung *  Bessere Reproduzierbarkeit der Prif-
SSC 2000 ist eigens fur die Halt/Hass- ' QRS Mehrachsen-Vibrationssystem ergebnisse
Prifungen mit segmentiertem Priifschrank (Rauschen) . Beste Platzausnutzung auf Priiftisch
konzipiert. Es konnen Temperatur- und ' 10 Eingange fur Thermoelemente durch einheitliches Vibrations-
Vibrations-Prifzyklen programmiert, proto- * 12 Relaisausgénge spektrum
kolliert und analysiert werden. : Temperatur- und Vibrationsregel- : Menge, Gewicht und Platzierung der

system Priflinge unrelevant

Mit SSC 2000 -Software . Hohe Temperaturédnderungs-

geschwindigkeiten
Optionen *  Hohe Windgeschwindigkeiten im
Prifraum

Externe Sauerstoffiberwachung . Luftleitsysteme einsetzbar

Durchfthrungen (4£70, 110 mm) *  Dichtes Service-Netz mit geschulten

Luftleitsystem zur punktgenauen Service-Technikern

Temperierung der Priiflinge *  Schnelle Ersatzteilversorgung
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Fir Temperatur- und Klimapriifungen steht
eine komplette Produktlinie mit Prifraum-
volumen von ca. 34 | bis 2160 | und Ar-
beitsbereichen von -75 ... +180 € und 10
... 98 % r.F. zur Verflgung.

AuBerdem bieten wir ein umfassendes
Programm  praxiserprobter  Prifsysteme
speziell fir Bewitterungs-, Temperatur-
schock-, Korrosions- und Langzeitprifun-
gen in Forschung, Entwicklung, Qualitatssi-
cherung und Produktion.

Als einer der bedeutendsten Hersteller von
Simulationsanlagen weltweit bietet Weiss
Umwelttechnik selbstverstandlich das ge-
samte Spektrum hochwertiger Priftechnik:
Von wirtschaftlichen Seriengeraten bis hin
zu GroRRraum-Systemen und prozessinteg-
rierten Anlagen nach Kundenspezifikation.

Wenn Sie also Wert legen auf Knowhow,
Service und Sicherheit rundum, fragen Sie
Weiss Umwelttechnik.

Weitere Informationen, Technische Auf3en-
buros in Deutschland, Tochtergesellschaf-
ten und Vertretungen weltweit finden Sie
unter

www.weiss.info



